
ЛЕКЦИЯ №3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Объем, и качество работы железных дорог оценивают эксплуатационными 

показателями. Показатели можно условно разделить на количественные и качественные. 

Количественные показатели характеризуют объем работы. Основные из них: 

количество отправленных тонн груза, погрузка, выгрузка, количество отправленных 

пассажиров, грузооборот, пассажирооборот, пробеги вагонов, поездов, локомотивов, 

грузонапряженность, вагонооборот. Все эти показатели в той или иной мере отражают и 

качество работы железнодорожного транспорта.  

Погрузку и выгрузку учитывают в четырехосных вагонах.  

Грузооборот - сумма произведений количества перевезенного груза в тоннах, на 

протяженность участков в километрах, измеряемая в т-км 

  nnlplplppl ...2211 , 

где nppp ,, 21  - количество перевезенного груза, тонн; 

nlll ,, 21  - протяженность участков, км. 

Пассажирооборот, измеряемый в  пассажиро-км 

  nnlAlAlAAl ...2211 , 

где nAAA ,, 21  - количество отправленных пассажиров; 

      nlll ,, 21  - расстояние следования, км. 

Пробеги вагонов, вагоно-км, 

  nnSnSnSnnS ...2211 , 

где nnnn ,, 21  - количество физических вагонов; 

      nSSS ,, 21  - протяженность участков следования, км 

Вагоны могут следовать в груженом и порожнем состояниях. Порожний пробег 

непроизводителен, его необходимо уменьшать. 

Пробеги поездов, поездо-км, 

  nnLNLNLNNL ...2211 , 

где nNNN ,, 21  - размеры движения поездов; 

      nLLL ,, 21  - протяженность участков, км 

Пробеги локомотивов измеряют в локомотиво-км. Различают пробеги во главе 

поездов и вспомогательные (резервом, при подталкивании, двойной тяге) 

  nnLМLМLММL ...2211 , 

где nМММ ,, 21  - размеры движения поездов; 



      nLLL ,, 21  - протяженность участков, км 

Грузонапряженность или густота перевозок, характеризует загрузку линии 

перевозкой грузов, измеряемая в т-км/км 

 эксн LplГ , 

где  pl  - грузооборот линии за год, т-км; 

       эксL  - эксплуатационная длина железнодорожной линии, км. 

Приведенная грузонапряженность (с учетом пассажирских перевозок, при этом 1 

пассажиро-км приравнивают к 1 т-км) 

  экспр LAlplГ /  . 

Вагонооборот определяется как сумма прибывших и отправленных вагонов на 

станции в сутки. 

К качественным показателям относятся оборот, среднесуточный пробег и 

производительность вагонов и локомотивов, техническая и участковая скорости движения 

поездов, статическая и динамическая нагрузка вагона. 

Оборот вагона   - это время, в течение которого совершается цикл операций от 

начала одной погрузки вагона до начала следующей. За время оборота вагон находится: 

- на станции погрузки, где с ним выполняется ряд операций (подача под 

погрузку, погрузка, уборка на пути станции, накопление до целого состава, формирование 

и отправление поезда); 

- в пути следования в груженом состоянии – вагон совершает груженый рейс грl ; 

- на станции выгрузки, где состав, с которым прибыл вагон, расформировывают, 

последний подают под выгрузку, выгружают, убирают в порожнем состоянии на пути 

станции, накапливают вместе с другими вагонами на состав поезда, формируют поезд и 

отправляют на станцию новой погрузки; 

- в пути следования в порожнем состоянии вагон совершает порожний рейс порl  

до новой станции погрузки. Порожнего рейса может и не быть, если на станции выгрузки 

вагон будет подан под погрузку в порядке так называемых сдвоенных операций. 

Сумма пробега вагона в груженом и порожнем состоянии за время оборота 

называется полным рейсом: 

поргр lll   

Оборот вагона отражает не только степень использования вагона, но и качество 

эксплуатационной работы каждого подразделения и сети, дорог в целом. Ускорение 

оборота вагона позволяет тем же вагонным парком выполнить больший объем перевозок, 

а значит, уменьшить потребность в вагонах для перевозки и сократить капитальные 

расходы на подвижной состав, развитие станций, пунктов ремонта, а также 

эксплуатационные расходы на перевозки. 


